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Design M8 Outdoor Echt-Edelstahl Duschsystem für Kaltwasser / vorgemischten Heißwasser

KALT

SS316 

1/2"

WASSER

SS304 

EDELSTAHL 

MATT
GEBÜRSTET

Ø550 MM
BODENPLATTE

ANSCHLUSS
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Vorwort

DEUSENFELD
DDF

Sie haben sich für ein Echt-Edelstahl Outdoor Duschsystem ohne Mischfunktion (nur Kalt- oder nur 

Heißwasser) mit Regendusche und 1/2" Wasseranschluss. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Außer der ausführlichen Information zur Montage enthält diese Anleitung auch wichtige 

Pflege- und Betriebshinweise für die richtige Verwendung sowie für die Werterhaltung Ihrer 

Edelstahl-Produkte und gibt Ihnen wertvolle Tipps und Hilfen.

Um lange Freude an diesem Produkt zu haben, empfehlen wir Ihnen die folgenden Seiten 

aufmerksam zu lesen, damit Sie das Duschsystem samt Brauseset optimal nutzen können.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren DEUSENFELD Fachhändler oder 

rufen Sie unsere Service-Hotline an.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Duschen !

Ihr DEUSENFELD Team
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Das Duschsystem kann nun an das Wasser angeschlossen werden.

Das System hat am unteren seitlichen Ende einen genormten DN15 1/2" Anschluss mit Außengewinde.

Hier kann einfach ein Schlauch-Hahnstück angeschlossen werden um einen handelsüblichen 

Gartenschlauch mit einer Standard-Kupplung anzuschließen.

Das Duschsystem kann mit Kalt-oder Heißwasser betrieben werden. Das System hat keine eigene 

Mischfunktion. 

DN15 1/2" AG

Anschluss für z.B. ein

Gartenschlauch- 

Hahnstück



Wichtige Hinweise vor der Montage

Ÿ Prüfen Sie das Duschsystem auf einen sicheren Halt bevor es verwendet wird.

Ÿ Verwenden Sie das Duschsystem nur mit Frischwasser und keinem Brauchwasser !

Ÿ Bei Verwendung von Brunnenwasser muss dieses der Trinkwasserverordnung entsprechen.

Ÿ Benutzen Sie keine Werkzeuge, die die Oberflächen beschädigen können !

Ÿ Die Armatur ist für einen Betriebsdruck von maximal 5 Bar ausgelegt. Bei einem 

Wasserdruck >5Bar muss ein Druckminderer verbaut werden.

Ÿ Die Inbus-Fixierschrauben dürfen nur handfest angezogen werden. Es darf kein elektrischer 

Schrauber verwendet werden.

Ÿ Die Hahn-Anschlussverschraubung darf nur per Hand festgezogen werden

Ÿ Kontrollieren Sie alle Befestigungen auf den richtigen Sitz, bevor Sie das Produkt 

verwenden.

Ÿ Hängen oder stützen Sie sich nicht an das Duschsystem. Die Armatur ist nicht als Haltegriff 

zu verwenden !

Ÿ Achten Sie darauf, dass der Standort weit genug von Kinderspielzeugen wie einer 

Sandkiste, Schaukel, Kletterturm usw aufgestellt wird. 

Ÿ Dieses Duschsystem ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Es darf nur von 

Erwachsenen oder unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen betrieben werden.

Ÿ Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Boden gerade, glatt und tragend ist.

       Anderenfalls besteht Gefahr von schweren Verletzungen durch kippen des Systems.  
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Das Duschsystem kann nun an den gewünschten Ort 

aufgestellt werden. 

Achten Sie darauf, dass der Standort weit genug von 

Kinderspielzeugen wie einer Sandkiste, Schaukel, Kletterturm 

usw aufgestellt wird. 

Dieses Duschsystem ist nicht für die Verwendung durch Kinder 

vorgesehen. Es darf nur von Erwachsenen oder unter direkter 

Aufsicht eines Erwachsenen betrieben werden.

Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Boden gerade, 

glatt und tragend ist.

Anderenfalls besteht Gefahr von schweren Verletzungen durch 

Kippen des Systems.    

Auf Wunsch ist eine separat erhältliche 6mm starke Ø250mm 

Edelstahl Montageplatte zum Aufschrauben auf ein 

Fundament erhältlich (Artikel: ZMPT50). 

Die Standplatte fällt dann weg.

Unebener Untergrund

Schiefer Untergrund

Glatter und tragender Untergrund

Weicher / matschiger nicht tragfähiger 

Untergrund

Wenn Sie dieses Bild sehen, sind zwei Personen für den

Montageschritt notwendig !



Ÿ Das Duschsystem ist für den Außenbereich ausgelegt. 

Ÿ Die Armatur darf nicht im Bereich salziger Außenluft (Meer) angebracht werden.

Ÿ Die Duschanlage muss im Winter abgedeckt oder deinstalliert werden.

Ÿ Demontieren Sie das System zur Überwinterung. Lagern Sie die Teile an einem trockenen 

gut belüfteten Bereich. 

Ÿ Als zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen verwenden Sie bei Nichtbenutzung die 

mitgelieferte Abdeckhaube.

Ÿ Halten Sie das Duschsystem und die Regenbrause stets sauber und kalkfrei ! Sie 

vermeiden so eine Ansammlung von Flugrost auf der Oberfläche.

Ÿ Reinigen Sie die gebürsteten Oberflächen nur mit einem weichen Schwammtuch oder 

angefeuchteten Baumwolltuch. 

Ÿ Verwenden Sie keine groben Putzschwämme, Bürsten oder Mikrofasertücher. Diese können 

die Oberfläche beschädigen..

Ÿ Trocknen Sie die Oberflächen nach dem Reinigen mit einem fusselfreien weichen 

Baumwolltuch.

Ÿ Vermeiden Sie Kreisbewegungen während der Reinigung und wischen Sie immer mit der 

Struktur, also der Schliffrichtung des Edelstahls.

Ÿ Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, die Inhaltsstoffe wie Chlor, Essig, Salz-oder  

Armeisensäure enthalten. 

Ÿ Besprühen Sie die Armatur und Teile nicht direkt mit einem Reiniger und mischen Sie 

verschiedene Produkte nicht miteinander. Beachten Sie die Hinweise der 

Pflegemittelhersteller.

Ÿ Verwenden Sie nur spezielle Reiniger, die für Edelstahl gebürstete Oberflächen ausgelegt 

sind ! 

Ÿ Hängen Sie keine schweren Gegenstände an die Armatur.

Ÿ Trotz der schweren Qualität ist die Armatur nicht als Halte-Griff zu verwenden. Ziehen oder 

reißen Sie nicht an der Armatur. Lehnen Sie sich nicht an.

Ÿ Überdrehen Sie die Inbusschrauben nicht und verwenden Sie zur Fixierung keine 

elektrischen Schrauber. 

Pflege- / Benutzungshinweise
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Nehmen Sie das obere Teil des Duschsystems und verbinden Sie die Überwurfmutter des 

Schlauchs mit den Gewindeanschluss des Unterteils.

Stecken Sie das obere Element auf das Untere. Eine Markierung an der Seite hilft Ihnen bei der 

Ausrichtung.

Fixieren Sie die beiden Elemente mit der Inbusschraube.

Markierung



Lieferumfang

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

Ÿ 1x Unterteil Duschsystem mit Wasseranschluss seitlich DN15 1/2" AG

Ÿ 1x Oberteil Duschsystem mit Brauseanschluss DN15 1/2" AG

Ÿ 1x Edelstahl Bodenplatte Ø550mm/6mm stark

Ÿ 1x Satz Fixierschrauben zur Montage des Duschsystemunterteils auf der Bodenplatte

Ÿ 2x Inbusschraube zur Fixierung Oberteil und Unterteil

Ÿ 1x Inbusschlüssel 5mm

Ÿ 1x Inbusschlüssel 4mm

Ÿ 1x Set Dichtungen DN15

Ÿ 1x Edelstahl Regendusche Ø250mm, Anschluss DN15 1/2" IG

Ÿ 1x Abdeckhaube 
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 Montieren Sie die nun Regendusche.

Entnehmen Sie das obere Duschsystem aus der Verpackung und legen es auf die Unterlage wie in 

Schritt 1.

Entnehmen Sie die Regendusche und schrauben diese auf das Anschlussgewinde des Duschsystems.

Verwenden Sie keine Werkzeuge, die die Oberfläche beschädigen können.
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Montageschritte

Nehmen Sie das untere Teile des Duschsystems und verbinden dieses mit Hilfe der 4 Schrauben mit der 

soliden Bodenplatte. 

1. Legen Sie eine schützende Unterlage/Decke auf einen Tisch/Arbeitsfläche.

2. Legen sie nun das Unterteil des Duschsystems auf den Tisch/Arbeistfläche und lassen das untere 

Ende überstehen.

3. Eine Person sollte die Bodenplatte nun an die Löcher des Duschsystems halten, während die andere 

Person die 4 Schrauben befestigt. Achten Sie darauf, dass Sie die Oberfläche der Bodenplatte  

bei der Montage nicht beschädigen !

5

1

6

Bodenplatte

4 x Inbus-Montageschraube

Unterteil Duschsystem


